Lastenboekbeschrijving lichtgewichtdraagvloer Airdeck 

1. Vlakke plaatvloer

De betonvloeren zullen uitgevoerd worden op basis van breedplaten of predallen, die dienst doen als blijvende bekisting. Deze platen moeten geprefabriceerd zijn in een speciaal daartoe ingericht fabriek. Ze moeten bovendien voldoen aan alle regels opgenomen in de Technische voorschriften van Probeton (PTV202) en drager zijn van het Benor-merk.

De onderzijde zal volledig vlak zijn. 

Op de onderschil worden gewichtsbesparende elementen direct na het storten fabrieksmatig aangebracht. Deze elementen zijn verankerd aan de schil en bieden de nodige stabiliteit tijdens het opstorten en verharden van het beton.

Het aansluitprofiel tussen de platen dient rechtlijnig en zuiver te zijn, zodat een passende aansluiting over de volledige lengte en dikte wordt gerealiseerd. Aan de zichtzijde vertoont de aansluiting een afschuining.

De afmetingen van de elementen zullen zijn:

· Dikte onderschil : 50-80 mm

· Breedte: 3000 mm (standaard) (mogelijk tot 3900 mm )

· Lengte: aangepast aan de overspanning en vervoersmogelijkheden.

· Dikte : Afhankelijk van vloerdikte worden gewichtbesparende elementen van 180, 240, 290 of 350 mm aangebracht 

De betonvloeren dienen vervaardigd uit een betonspecie van hoge kwaliteit ( C30/37 of hoger) die perfect getrild en verdicht is.

De hoofd- en verdeelwapeningen zullen bestaan uit gepuntlaste bouwstaalmatten en/of losse staven van hoogwaardige kwaliteit (BE500S of DE500BS). De transport- en plaatsingswapening zal bestaan uit een tralieligger met: onderaan twee langsstaven van dezelfde kwaliteit, bovenaan een staaf van minimum 7mm en diagonaal een ononderbroken sinusoïdale staaf die door puntlassen om de 20cm boven-en onderstaven verbindt. De hoogte van de tralieligger wordt bepaald in functie van de maximale stutafstand.

Instortdelen voor de technische installaties kunnen eenvoudig geïncorporeerd worden.

2. Gewichtsbesparende elementen

Puntbelasting per element >180 kg zonder vervorming

Vervaardigd van recycleerbaar materiaal

3. Volledige vloer 

Vloer moet in 2-richtingen dragend gebruikt kunnen worden zonder balken en kolomkoppen en rust rechtstreeks op de kolommen of wanden

Een legplan dient ter goedkeuring te worden voorgelegd.

De plaatsing dient zorgvuldig te worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen op de legplannen van de fabrikant en te voldoen aan de regels van de kunst en het vakmanschap.

4. Technische karakteristieken per project te bepalen

Instortdelen i.v.b. met technische installaties (verwarming, koeling, luchtverversing, electriciteit etc)

Totale dikte vloer XXX mm 

Brandweerstand XXX min. 
Statische belasting in XXX kN/m² 

Dynamische belasting in XXX kN/m² 

Veiligheidsklasse XXX

Milieuklasse XXX
Afmetingen XXX

Uitsparingen XXX

Oplegmateriaal XXX 

Wapening : koppelwapening, ponswapening, bijlegwapening etc. XXX

